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Rivelatore per gas tossici o esplosivi dotato di 3 uscite relè di allarme e un contatto di 
guasto.
Viene largamente utilizzato per applicazioni industriali.
La semplice installazione le impostazioni di allarme mediante swich, l’indicazione delle 
condizioni di esercizio visibili (on, allarme,guasto) rendono questo prodotto molto perfor-
mante senza trascurare l’affidabilità.
Dotato di cartuccia sensore sostituibile.

Stand alone gas detector for explosive and toxic gasses, equipped with 3 alarm relays 
outputs and one fault contact. They are largely employed for industrial applications.
This product is reliable and with high performances thanks to the simple solutions adop-
ted, the alarm setting by switches, and the visible operation conditions (ON, Alarm, Fault)
The detector is provided with an interchangeable cartridge sensor.    

SE 137

Rilevatori con uscita relé

Gas leak detector with control relay

SICUREZZA  GAS :  INDUSTRIALE - GAS SAFETY: INDUSTRIAL

Alimentazione: 12 ÷ 24 Vcc

Power Supply: 12 ÷ 24 Vdc

Uscita: N. 1 Uscita 4÷20 mA lineare

Output: No. 1 Linear 4÷20mA current Output.

Precisione: ±10%

Accuracy: ±10%

IP65

Codice
Code

Gas Rilevato
Gas detected

Cartuccia
Cartridge

Tipo sensore
Type sensor

Campo
Range

Alimentazione
Power Supply

Assorbimento
Electrical 
input

Bombola taratura
Calibration 
cylinder

Durata
Average 
time

Stoccaggio
Storage 
time

SE137KM
Metano 

 Methane
ZSK02

Catalitico 
Catalytic

0÷20% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137KG GPL - LPG ZSK02
Catalitico
Catalytic

0÷20% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137KI
Idrogeno 
Hydrogen

ZSK02
Catalitico 
 Catalytic

0÷20% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137KB
Benzina
 Petrol

ZSK04
Catalitico 
 Catalytic

0÷20% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137PM
Metano 
Methane

ZSP05 Pellistor 0÷100% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137PG GPL - LPG ZSP05 Pellistor 0÷100% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137PI
Idrogeno 
Hydrogen

ZSP05 Pellistor 0÷100% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137PB
Benzina
 Petrol

ZSP05 Pellistor 0÷100% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137PX
Vedi tabella 1* 
See Table 1*

ZSP05 Pellistor 0÷100% LEL
12÷24Vcc
-10/+15%

3 W BO200
5 anni 
5 years

5 anni 
5 years

SE137EC-S
Monossido di 

carbonio
Carbon monoxyde

ZSEC1
Elettrochimico
Electrochemical

0÷300 ppm
12÷24Vcc
-10/+15%

2 W BO210
3 anni 
3 years

3 mesi 
3 month

SE137EC-H
Monossido di 

carbonio
Carbon monoxyde

ZSEC2
Elettrochimico
Electrochemical

0÷300 ppm
12÷24Vcc
-10/+15%

2 W BO210
2 anni 
2 years

3 mesi 
3 month

SE137EO
Ossigeno
Oxygen

ZSEO1
Elettrochimico
Electrochemical

0÷25% Vol.
12÷24Vcc
-10/+15%

2 W BO009
2 anni 
2 years

3 mesi 
3 month

*Tabelle da pag. 38 
*Tabels from pag. 38


